
1) 
Uruchamiamy Topodroid , klikamy 
ikonę DISTO 

2) 
Pojawia się menu z zapisanymi 
urządzeniami.  
Jeśli nasze urządzenie jest na liście 
przechodzimy do punktu 6) 

3) 
Aby dodać nowe urządzenie 
rozwijamy menu dodatkowe (3 
kwadraty) i klikamy SCAN  

   
 
 

  

4) 
Znalezione urządzenia pojawiają się 
na dole ekranu 

5) 
Klikamy znalezione urządzenie, które 
chcemy dodać  i potwierdzamy klucz 
parowania Bluetooth lub wpisujemy 
PIN 0000 (cztery zera) 

6) 
Klikamy urządzenie, którego chcemy 
używać. 
Jego nr pojawi się pod głównym 
menu 

   
 

 



7) 
Uruchamiamy tryb kalibracji w 
wybranym urządzeniu DISTO i 
dokonujemy 56 pomiarów 

8) 
DISTO jest w trybie kalibracji (CAL) i 
wyświetla ilość wykonanych 
pomiarów 000 

9) 
Po dokonaniu pomiarów wybieramy  
kalibrację 
 

   
   

 

10) 
Wybieramy kalibrację spośród 
zapisanych lub tworzymy nową 
 

11) 
Wprowadzamy nazwę kalibracji  
(koniecznie) i opis (opcjonalnie) 
Zatwierdzamy. 

12) 
Po zatwierdzeniu możemy otworzyć 
kalibrację 

   
 

 

 

 



13) 
Pobieramy wyniki pomiarów 
kalibracyjnych z kolejnego menu 
programu 

14) 
Gdy wyniki zostaną załadowane do 
programu wybieramy grupowanie  
 

15) 
Wybieramy domyślne grupowanie 
po 4 pomiary 
 

   
   

 

16) 
Wybieramy obliczenie 
współczynników kalibracyjnych 
 

17) 
Jeśli wszystko się udało  otrzymany 
wynik powinien być mniejszy od 0,5 
–wysyłamy kalibrację do urządzenia 
klawiszem Upload 

18) 
Po wysłaniu  danych kalibracyjnych 
przełączamy DISTO w tryb normalnej 
pracy.  Znika CAL i pojawiają się 
bieżące wyniki pomiarów 

   
 

 


